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TECHNICAL NEWSLETTER AUTO 12-20 

Vi confermiamo il lancio del prodotto:  

TOTAL RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W-30    

Lubrificante sintetico  a “basso contenuto di ceneri” ed elevate prestazioni per i più recenti motori 

diesel. 

Formulato in modo particolare per soddisfare quanto previsto per la migliore lubrificazione dei 

nuovi motori VOLVO e Renault Trucks che prevedono l’uso di lubrificanti conformi alla nuova 

specifica API FA-4. 

 

TOTAL RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W-30 è conforme al regolamento Euro VI Step D in vigore da 

settembre 2019. 

La recente specifica internazionale API FA-4 superata dal TOTAL RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W-

30 prevede bassa viscosità HTHS (2,9cP-3,2cP) conferendo al lubrificante eccezionali prestazioni 

“Fuel Economy” e il superamento dei severi standard sulle emissioni previsti dalla GHG (2017) 

relativa ai gas serra.  

La formulazione “basso ceneri” consente inoltre di prevenire intasamenti precoci del filtro 

antiparticolato (DPF).    

TOTAL RUBIA OPTIMA 4100 XFE 5W-30 non è retrocompatibile con le API CK-4, CJ-4, CI-4 con 

oli CI-4 PLUS, CI-4 e CH-4.  

Fare riferimento sempre a quanto previsto dal costruttore del motore per determinare se gli oli 

API FA-4 sono idonei per la lubrificazione del motore. 

Specifiche internazionali: 
  

API FA-4 
  

Specifiche costruttori:  

 
VOLVO VDS-5 

Renault Trucks RLD-5 

Mack EO-S5                

  


