
TRASMISSIONE AUTOMATICA

ELF RENAULTMATIC D2

DEFINIZIONE
Olio per trasmissioni automatiche, utilizzato sui mezzi RENAULT.

APPLICAZIONI
Trasmissioni automatiche e servosterzi di tutti modelli della autovetture RENAULT.
• Non utilizzare ELF RENAULTMATIC D2 nelle trasmissioni automatiche e servosterzi di altri

autoveicoli.

PROPRIETA'
• Indice di viscosità molto alto.
• Basso punto di scorrimento.
• Eccellente stabilità termica e chimica.
• Potere antiusura, estrema pressione e antischiuma elevati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MEDIE

CARATTERISTICHE RENAULTMATIC D2

Densità a 15°C             Kg/dm3 0,871

Viscosità cinematica a -20°C, mm2/s (cSt) <2400

Viscosità cinematica a 40°C,  mm2/s (cSt) 36

Viscosità cinematica a 100°C, mm²/s (cSt) 7,1

Indice di viscosità 159

Punto di scorrimento, °C - 33
S.TEC.IT  01/1994

Se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione prevista, questo lubrificante non presenta rischi poarticolari.
una scheda dei dati relativi alla sicurezza è disponibile presso il locale rappresentante commerciale.


