
TRASMISSIONE AUTOMATICA

ELF RENAULTMATIC D3 SYN

DEFINIZIONE

Olio sintetico per trasmissioni automatiche.
Omologazione : RENAULT DP0.

APPLICAZIONI

Trasmissioni automatiche del tipo DP0 che equipaggiano le vetture RENAULT.
Servosterzi di tutti modelli della autovetture RENAULT.

Non utilizzare ELF RENAULTMATIC D3 SYN nelle trasmissioni automatiche RENAULT della
prima generazione (MB, AD4, AR4, AD8).

PROPRIETA'

• Proprietà di frizione specificatamente adattate ai materiali ed ai rivestimenti dei dischi dei freni
delle frizioni così come al lock-up tipico di questa trasmissione.

• Indice di viscosità molto elevato.
• Basso punto di scorrimento.
• Elevate prestazioni antiusura, anticorrosione, antischiuma.
• Eccellenti stabilità termiche e chimiche.
• Buona compatibilità con le guarnizioni.
• Assicura precisione e facilità di passaggio dei raporti automatici, anche durante le monovre a

bassa velocità ed in tutte le condizioni climatiche.
• Mantiene le prestazioni ai massimi livelli durante tutta la durata dell’impiego previsto dal

costruttore.



Se utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione prevista, questo lubrificante non presenta rischi particolari.
Una scheda dei dati relativi alla sicurezza è disponibile presso il locale rappresentante commerciale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MEDIE

CARATTERISTICHE ELF RENAULTMATIC

D3 SYN

Densità a 15°C             Kg/dm3 0,866

Viscosità dinamica a -40°C,    mPa.s 13000

Viscosità cinematica a 40°C,  mm2/s (cSt) 36,5

Viscosità cinematica a 100°C, mm²/s (cSt) 7,2
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